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17 Блокировочная шайба нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Ручка нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Изоляция ручки Винил ---------

Шайба нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Ограничитель нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Шайба нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Гайка нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Уплотнение штока Тефлон(PTFE) ---------

Кольцо штока нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Шайба Тефлон+графит ---------

Кольцо О Витон ---------

Уплотнение шара Тефлон +15% /PTFE+15%GF ---------

Прокладка Тефлон(PTFE) ---------

Шар нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Шток нерж. Сталь AISI316 / SS316 ---------

Корпус нерж. Сталь AISI316 / SS316 Дробеструйная обработка

2 часть корпуса нерж. Сталь AISI316 / SS316 Дробеструйная обработка

10. Максимальное рабочее давление 63 бар

11. Максимальня температура -25С   +180С

Наименование Материал Обработка поверхности

4.Седло шара PTFE+15%G.F.

5.Уплотнительное кольцо Витон

6. Уплотнение штоке PTFE+15% Graphite

7.Система блокировки крана

8. Прямая установка привода на ISO-фланец (патент 

9900474)
9. Поворот без ручки

Кран шаровой нержавеющий полнопроходный с ISO фланцем

Особенности
1. Кран шаровой полнопроходный нержавеющий из 2 

частей
2. Соединение резьба, согласно стандарта DIN 2999

3. Материал – нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
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       Стандартные шайбы Belleville обеспечивают 

постоянную нагрузку  на штоке уплотнения, 

обеспечивая герметичное уплотнение даже при 

изменении эксплуатационных параметров.

Зависимость давления от температуры


