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Конструкция

1. Корпус из латуни CW617N в соответствии с стандартом EN12165 для размеров до 2” и из литейной латуни 

CT753S в соответствии с стандартом EN1982 для размеров 2 1/2”, 3” и 4”.

2. Другие компоненты из латуни: горячекованые согласно CW617N – EN12165 и подвергнутые механической 

обработке согласно CW614N – EN12164.

3. Поршень из полиамида PA66-GF30 (нейлон 66), армирован стекловолокном.

4. Уплотнительные кольца из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера.

5. Оцинкованная пружина согласно стандарту EN 10270-1 SM.

6. Седло из нержавеющей стали AISI 303.

Особенности

Редукционный клапан Redux GE - это автоматический клапан, который понижает и стабилизирует давление 

жидкостей в соответствии с установленным значением. Использование этого гидравлического устройства 

требуется тогда, когда давление жидкости в установке может превышать максимально допустимое давле-

ние других устройств, входящих в состав установки. Поршневой редукционный клапан подходит для систем 

гидравлического питания снаружи или внутри зданий, в которых полезное давление не превышает 25 бар.

Конструкция внутреннего поршня из термопластического материала с армированием обеспечивает устойчи-

вость, прочность и высокую точность регулирования за счет компенсации седла.

Уплотнительное кольцо из промышленного каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового 

мономера обеспечивает низкий коэффициент статического трения, износостойкость и снижает объем техни-

ческого обслуживания.

Используются в установках кондиционирования, санитарных установках, ирригационных системах, установ-

ках распределения сжатого воздуха, противопожарных системах и водораспределительных установках в 

зданиях.

Установка

-

ной на корпусе стрелкой.

-

пана.

Модель 3318

Редукционный клапан с поршнем REDUX GE 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модeль
Размер 

R

Параметры (мм) Регул. давление 
(бар)

Вес 
(кг)A ø B C L

3318 04 1/2” 114,5 48 63,5 69,5 0,5 – 5,5 565

3318 05 3/4” 114,5 48 63,5 82 0,5 – 5,5 590

3318 06 1” 146 59 73,5 96 0,5 – 5,5 1015

3318 07 1 1/4” 152 59 73,5 100 0,5 – 6 1160

3318 08 1 1/2” 148,5 59 77 91 0,5 – 6 1325

3318 09 2” 150,5 59 81 97 0,5 – 6 1500

3318 10 2 1/2” 263,5 76 112 147 1 – 7 3990

3318 11 3” 285 82,5 112 179 1 – 7 5500

3318 12 4” 325 88,5 124 189 1 – 7 6850
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Модель 3318

Редукционный клапан с поршнем REDUX GE 

СКОРОСТЬ ПОТОКА ЖИДКОСТИ

(м
/с

)

Q (м/3ч)

Инструкции по настройкам

Давление на выходе редукционного клапана должно быть предварительно установлен на 3 бар. Если необхо-

димо изменить установку давления, выполните следующие действия:

шлицем.

Для упрощения выполнения этой операции подсоедините манометр, который показывает давление на вы-

ходе, заменив пластмассовую крышку.
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